Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
DoP n°: Drefon S 500 - 2011.06.30

1. Nazwa produktu i 2. Typ produktu

Drefon S 500

100% polipropylenowa geowtoknina

3. Zastosowanie i funkcje

Dla Aplikacja Funkcja Dia Aplikacja Funkcja
N . . ; ; Filtracja
Drogi i inne powierzchnie BB Filtracja S . . ;
SHGiSAGNE FiCHER a_o_ Seperat Zbiorniki wodne i zapory '3/'7 Separacja
Ochrona
G : Filtracja 2 > Pes Filtrac}g
Linie kolejowe Sepsracs Budowa kanatow ; f7 v Pride Separacja
Ochrona
Roboty ziemne : ;
y . Filtracja Tunele i konstrukcje
fundamentowanie i . ) Ochrona
. Separacja podziemne ]
konstrukcie oporowe
Filtracja . . Filtracja
Systemy drenazowe Separacja Sk'adowrtsm %dpadow \ Separacja
Odwadnianie statyc SR Ochrona
Zabezpieczenie Filtracj T o iltracj
HigLE A Zbiorniki odpadoéw ciektych Fihtacla
antyerozyjne Separacja Ochrona

4. Producent

Manifattura Fontana S.p.A.
Via Fontoli, 10 - 36020 Valstagna - ltaly
Tel: +39 0424 99896 - Fax: +39 0424 99827
www.manifattura fontana.it

5. Adres kontaktowy
6. AVCP System 2+
7. Notyfikowana 1213

EN 13252:2000 + A1:2005
EN 13257:2000 + A1:2005

EN 13249:2000 + A1:2005
EN 13254:2000 + A1:2005

EN 13250:2000 + A1:2005
EN 13255:2000 + A1:2005

EN 13251:2000 + A1:2005
EN 13256:2000 + A1:2005

EN 13253:2000 + A1:2005
EN 13265:2000 + A1:2005

Organ notyfikujacy SKZ-TeConA Gmbh (numer identyfikacyjny) przeprowadzit wstepna inspekcje zakladu produkcyjnego oraz
zakiadowej kontroli produkcji i realizuje na biezagco dozorowanie, ocene i akceptacje zakladowej kontroli produkcji3243.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Zharmonizowana

Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Srednia wartosé Tolerancja Standard technicang
Wytrzymalos¢ na rozciaganie chb =50 itell 42 sl EN ISO 10319

MD 36,0 kN/m -4,2 kN/m EN 13249:2000

o : . o CMD 90 % +18 % FALIN5
Wydtuzenie przy sile zrywajacej MD 9 % £18 % EN ISO 10319 EN+1:123%§'(5)00
Odpornoéc¢ na przebicie statyczne cbr 6.400 N -640 N ENISO 12236  EN 13251:2000
Odpornoéé na przebicie dynamiczne (stozkiem) 5,0 mm 2,0 mm EN ISO 13433 EN+1212::.32300

Piramidowe przebicie 520 N -50 N EN 14574 + A1:2005
Umowny wymiar poréw O 90 70 pm +20 pm ENISO 12956 EN 13253:2000
Przepuszczalnosé wody prostopadta do ptaszczyzny 33 I(s m?%) -1 (s m?) ENISO 11058 EN+ 1‘;12:;?230 .

Wskaznik szybkosci przeptywu 20 kPa, i=1 10,0 *10° m¥s -4,0 *10°m¥s EN ISO 12958 + A1:2005
EN 13255:2000

Odpornosc na warunki atmosferyczne Zakry¢ do 1 miesigca od daty instalac;ji EN 12224 + A1:2005
EN 13256:2000
od iy —— Odpornos¢ przez minimum 25 lat w gruncie pH > 4 czy > 9 i EN+1J;12:52;)'25[))00

paress na Ltsnians temperaturze > 25 st. C (EN 12225 and EN 14030 A/B) BN = e
EN 13265:2000

Mniej niz wymagane przez przepisy krajowe w panstwach + A1:2005

Substancje niebezpieczne cvlonkovwekioh UE

Deklaracja

Wrhasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wlasciwoséci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Valstagna, 01.07.2013
(miejsce i data wydania)

(nazwisko i s,

ko)

Francesco Fontana - Dyrektor zarzgdzajgcy

S

(podpis)



