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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DuPont TM Typar ® 
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoŜliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: SF56 
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z 

mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  Filtracja, Filtracja i Seperacja  
4. Nazwa, zastrzeŜona nazwa handlowa lub zastrzeŜony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z 

art. 11 ust. 5: DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l., Rue General  Patton, L-2984 Luxembourg  ( Code: 13820-A )  
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaŜnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 

obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego określone w 

załączniku V: System 2+  
7. W przypadku deklaracji właściwości uŜytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną, 

notyfikowana jednostka certyfikująca KIWA MPA Bautest GmbH,No. 0799, przeprowadziła wst ępną inspekcj ę 
zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkc ji, stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej 
kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfika t zgodno ści zakładowej kontroli produkcji. 

8. W przypadku deklaracji właściwości uŜytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została 
europejska ocena techniczna: - 

9. Deklarowane właściwości uŜytkowe: 

Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna  

     
EN 13249 : 2005 EN 13250 : 2005 EN 13251 : 2005 EN 13252 : 2005 EN 13253 : 2005 

     
EN 13254 : 2005 EN 13255 : 2005 EN 13256 : 2005 EN 13257 : 2005 EN 13265 : 2005 

 

Zasadnicze 
charakterystyki 

Metoda 
Badawcza Jednostka  Właściwo ści u Ŝytkowe 

Wytrzymałość na rozciąganie  Tmax EN ISO 10319 kN/m 
kN/m 

MD       13.1  (- 1.7) 
CMD     13.1  (- 1.7) 

Odporność na przebicie dynamiczne Dc EN ISO 13433 mm 22  (+ 4.4) 

Odporność na przebicie statyczne CBR  Fp EN ISO 12236 kN 1.850  (- 0.185) 

Umowny wymiar porów O90 EN ISO 12956 µm 80  (+/- 24) 

Przepuszczalność wody w płaszczyŜnie 
prostopadłej VH50 

EN ISO 11058 m/s 35 • 10-3  (- 10 • 10-3) 

Trwałość zgodnie z Załącznikiem B 
Przykrycie materiału powinno nastąpić najpóźniej 2 tygodnie po wbudowaniu. Ponad 100 
lat trwałości w naturalnej glebie o temperaturze < 25°C na pod stawie oceny trwałości 
(Typargeo Report 070) 

 
10. Właściwości uŜytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami uŜytkowymi deklarowanymi w pkt 

9. Niniejsza deklaracja właściwości uŜytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w pkt 4. 
 

W imieniu producenta podpisał(-a): 
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